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PLANIMETRIA FONDAZIONI

-0.60 (fondo scavo)

RIEMPIMENTO IN SPEZZATO

DI CAVA 4/7 COSTIPATO sp. 20 cm

-0.40

MAGRONE

sp. 10 cm

-0.30

PLATEA sp. 25 cm armata con 1+1Ø12/25 inferiore

ed 1+1Ø12/25 superiore + 4 cavallotti distanziatori  al mq

-0.05 (R)

1+1 Ø12/25 1+1 Ø12/25

+0.00 (P.C.)+0.00 (P.C.)

+0.15 (F)
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Lamiera grecata + isolante + imperm.
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SEZIONE A-A
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NODI FONDAZIONE

MATERIALI
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NOTE

Tavola  n°      4.2

Proprietà:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Data:  gennaio 2018

PROGETTO ESECUTIVO
STRUTTURALE

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA
SPORTIVA CAMPO SPORTIVO COMUNALE S. BANTI - PROGETTAZIONE

IMPIANTISTICA - PROGETTAZIONE STRUTTURALE ED ANTISISMICA

Il R.U.P.:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Oggetto:                    PIANTA, SEZIONE E DETTAGLI RISTORO-SERVIZI
   

Arch Alessandro Bertaccini
Il progettista architettonico: Arch. Giulia Mocali
Il progettista strutturale: Ing. Alberto Antonelli
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